








Solución Frigicoll:  Frigicoll VRF    

    

     

Seminario Episcopal Ubicación: Barcelona  

Situación de partida: Estudio del proyecto con Instalador

Equipos instalados

Set Free

Unidades Interiores

RPK

    

 

 

Potencia

90 HP

Unidades Exteriores

RAS

Control

Csnet web



Solución Frigicoll:  Frigicoll: Kaysun Palcos (31)- Utopia zona 
VIP

   
    

     

Palco FCB y Zona vip Ubicación: Les Corts (Barcelona)
  

Situación de partida: Nueva climatización

Equipos instalados

Kaysun y Utopia BIG

Unidades Interiores

RPI    

 

 

Potencia

50 Hp zona VIP, 31 palcos

Unidades Exteriores

RAS



Solución Frigicoll: Integración sistema VRF y Enfriadora  

  

     

Teatro de la Maestranza Ubicación: Paseo de Cristobal Colón (Sevilla)  

Situación de partida: Proyecto VRF 

Equipos instalados

VRF Set Free 2 tubos + 

enfriadora Samurai

Unidades Interiores 

Cassette 4 vías y conductos 

   

Potencia enfriadora

160 Kw. - VRF 240 Kw.

Unidades Exteriores

6 RAS-10FSN/2RAS-8FSN

Control

CsNet VRF + Enfriadora



Solución Frigicoll: Mejora por la Ef ic iencia Energét ica
  

         

Terminal T4 Aeropuerto de Barajas   Ubicación: Barajas (Madrid)
Situación de partida:Climatización de la Terminal

Equipos instalados

Absorción

 

 

   

Potencia

 20 MW



1
Solución Frigicoll: Dimensiones de Enfriadora Samurai     

    

     

Hotel Reymar                                                         Ubicación: Tossa de Mar (Girona)   
  

Situación de partida: Obra Nueva

Equipos instalados

RHUE 120 AG2

 

Potencia

120 kW



1
Solución Frigicoll: Servic io y f iabi l idad     

    

     

Polideportivo IBI                                          Ubicación: Al icante  
  

Situación de partida: Obra Nueva

Equipos instalados

93 colectores CO 2570S

 



1
Solución Frigicoll: Disponibi l idad de agua cal iente sani tar ia y piscl ina cl imat izada

    

     

Colegio Leonardo da Vinci                               Ubicación: Moralzarzal  (Madrid)   
Situación de partida: Obra Nueva

Equipos instalados

165 colectores AP30 Tubos de Vacío




