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FABRICADOR:

� Acabado en acero inox 

AISI 304

� Fabricadores autom‡ticos de

cubitos de hielo con sistema

rociado de agua.

� Modelos modulares, sin

dep—sito interno de

recogida de hielo. Se

pueden acoplar a los

dep—sitos Bin o Doble Roller

Bin (disponibles en diversos

modelos.)

� Se pueden sobreponer 

en grupos de dos del mismo

modelo

� Tipo de refrigeraci—n: 

por agua o por aire

� Los cubitos fabricados, 

son cristalinos y compactos, 

tienen forma de cono 

con los lados del tronco

ligeramente chafados.

� El peso de los cubitos 

es de 42 g.

� Cubitos adaptables a

cualquier forma de vaso.

DEPîSITO:

� BIN y Doble Roller BIN 

son los dep—sitos de

recogida de hielo que se

acoplan a los fabricadores

de hielo modular.

� El elevado aislamiento 

del interior de los BIN

garantizan un prolongado

mantenimiento del hielo 

en condiciones —ptimas 

� BIN 25 PE:Estampado en 

polietileno id—neo para 

el contacto con alimentos.

� BIN 20 y 35: Estructura 

en acero inox AISI 304, 

y parte interior realizada 

en polietileno.

� DOBLE ROLLER BIN 100:

Bastidor en acero inox AISI

304 sobre el cual se apoyan:

el dep—sito intermedio para

la recogida del hielo en

ausencia del carro y el

productor de hielo. 

Caracter’sticas generales

Caracter’sticas tŽcnicas
Modelo Producci—n Dimensiones Potencia Tipo Peso del Peso neto Precio

Fabricador (kg / 24h) (mm) ( W ) Refrigeraci—n cubito (g) (kg) (� )

FMC 80 A
90 862x740x620 850

Aire
42 83 2.771,00

FMC 80 W Agua

FMC 150 A
155 862x555x720 1400

Aire
42 118 3.431,00

FMC 150 W Agua

FMC 300 A
300 1250x580x848 2600

Aire
42 152 5.481,00

FMC 300 W Agua

FMC 300 A/W

Modelo Fabricador Capacidad Cap. carros Dimensiones Peso Precio

Dep—sito compatible reserva (kg) (kg x n¼ carros) (mm) (kg) (� )

BIN 20 FMC80/150 200 _ 870x790x1000* 74 1.670,00

BIN 25PE FMC80/150 240 _ 942x795x1053** 61 1.158,00

BIN 35
FMC 150

350 _ 1250x795x1000* 105
2.713,00

FMC 300 2.593,00

Doble Roller BIN 100
FMC150

50 108 x2 1560x1060x1483 135
5.224,00

FMC300 5.152,00

*Altura indicada sin patas, si se quiere con patas sumar 150 mm.
**Altura indicada sin patas, si se quiere con patas sumar 100 mm.

Fabricador modular de cubito macizo

03 F.F PLUS 2008 nou  3/6/08  11:17  P‡gina 24



FABRICADOR:

� Acabado en acero inox 

AISI 304.

� Fabricadores autom‡ticos 

de cubito plano en forma de

tronco piramidal 

� Puerta en acero inox 

en el mod. FCV 30 A/W

� Tipo de refrigeraci—n: 

por agua o por aire.

� FCV 30(Fabricador

compacto); el hielo

producido cae en el

dep—sito interno de la

m‡quina en forma de

cubitos planos con un peso

aproximado de 7 g.

� FCV 40, 50 y 100

(Fabricador modular); 

sin dep—sito interno de

recogida de hielo. Se

pueden acoplar a estos

fabricadores los dep—sitos

Bin o Doble Roller Bin

(disponibles en diferentes

modelos)

� Cubitos con forma de tronco

piramidal con peso

aproximadamente 7g

� Cubitos adaptables a

cualquier forma de vaso.

DEPîSITO:

� Bin y Doble Roller Bin son

dep—sitos de recogida de

hielo que se acoplan a los

fabricadores de cubito

peque–o.

� BIN 25PE: Estampado en

polietileno id—neo para el

contacto con alimentos.

� BIN 20 y 35: Estructura en

acero inox AISI 304 y parte

interior realizada en

polietileno.

� DOBLE ROLLER BIN 100:

Bastidor en acero inox AISI

304 sobre el cual se apoyan:

el dep—sito intermedio para

la recogida del hielo en

ausencia del carro y el

fabricador de hielo.

DOBLE ROLLER BIN 100

Caracter’sticas tŽcnicas
Modelo Producci—n Dep—sito Dimensiones Potencia Tipo Peso del Peso neto Precio

Fabricador (kg / 24h) (kg) (mm) ( W ) Refrigeraci—n cubito (g) (kg) (� )

FCV 30 A
105 35 738x600x980* 850

Aire
7 75 2.566,00

FCV 30 W Agua 

FCV 40 A
140 - 540x544x707 1400

Aire
7 85 2.728,00

FCV 40 W Agua 

FCV 50 A
200 - 770x550x805 1600

Aire
7 90 3.597,00

FCV 50 W Agua 

FCV 100 A
400 - 770x550x805 3000

Aire
7 113 4.790,00

FCV 100 W Agua 

Modelo Fabricador Capacidad Cap. Carros Dimensiones Peso Precio

Dep—sito Compatible reserva (kg) (kg x n¼ carros) (mm) neto (kg) (� )

BIN 20 FCV 40 / 50 / 100 200 - 870x790x1.000* 74 1.670,00

BIN 25PE FCV 40 / 50 / 100 240 - 942x795x1053** 61 1.158,00

BIN 35 FCV 50 / 100 350 - 1.250x795x1000* 105 2.713,00

Doble Roller BIN 100 FCV 50 / 100 50 108 x 2 1560x1060x1484 1355.224,00

*Altura indicada sin patas, si se quiere con patas sumar 150 mm.
**Altura indicada sin patas, si se quiere con patas sumar 100 mm.
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Fabricador modular de cubito macizo peque–o

Caracter’sticas generales
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Fabricador modular de escamas planas 

��

� Acabado en acero inox 

AISI 304

� Fabricadores autom‡ticos 

de escamas planas. 

� Modelos modulares sin

dep—sito interno de

recogida de hielo. Se

pueden acoplar a los

dep—sitos Bin o Doble Roller

(disponibles en diversos

modelos). 

� Ver dep—sitos en la

siguiente p‡gina.

� Tipo de refrigeraci—n: 

por agua o por aire.

� FME 350/600/800/1500/ 

2000 SPLIT:

� Estos cinco modelos de

fabricadores, son con

unidad condensadora a

distancia (unidad

condensadora no incluida

en el precio)

Hielo en escamas planas:

� 100% hielo, con espesor

variable de 1,5 a 3mm.

� Temperatura de suministro

de -5 ¼C a -10¼C.

� F‡cil de almacenar y

manejar.

� Ideal para la elaboraci—n,

transporte y conservaci—n de

productos alimenticios.

Caracter’sticas tŽcnicas

Modelo Producci—n Dimensiones Potencia Tipo Peso neto Precio

(kg / 24h) (mm) ( W ) Refrigeraci—n (kg) (� )

FME 350 A
Aire

137 9.108,00

FME 350 W
400 900x588x705 2100 Agua

FME 600 A 620 900x588x705 3000 Aire 151 12.458,00

FME 800 A 
900 1107x700x880 4600

Aire
241

13.697,00

FME 800 W Agua 14.227,00

FME 1500 A 1500 1107x700x970 6000 Aire 306 26.256,00

FME 2000 A 2200 1062x832x1423 7000 Aire 460 33.251,00

Fabricadores con unidad condensadora a distancia

*FME 350 SPLIT 400 495x588x705 180 - 66 6.415,00

*FME 600  SPLIT 620 495x588x705 180 - 73 8.736,00

*FME 800 SPLIT 900 604x700x880 180 - 138 9.856,00

*FME 1500 SPLIT 1500 604x700x970 180 - 144 16.321,00

*FME 2000 SPLIT 2200 736x832x1075 180 - 300 20.837,00

*Unidad condensadora no incluida, consultar precio.

FME 1500 A

Caracter’sticas generales
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Dep—sitos para fabricadores
de escamas planas

� Dep—sitos utilizados para los

fabricadores modulares de

escamas planas.

� BIN 35: Estructura en acero

inox AISI 304 y parte interior

realizada en polietileno.

� BIN 55 V DS: Construido en

acero inox AISI 304,

altamente aislado.

� Dotado de dos puertas 

para facilitar la recepci—n

del hielo.

� DOBLE BIN 100 Y BIN 500:

Bastidor en acero inox 

AISI 304 sobre el cual 

se apoyan: el dep—sito

intermedio para la recogida

del hielo en ausencia 

del carro y productor de

hielo. 

� Carro de recogida y

transporte de hielo,

estampado en polietileno.

� Ver fabricadores en p‡gina

anterior.

Caracter’sticas generales

Caracter’sticas tŽcnicas

Modelos Fabricador Capacidad Capacidad Carros Dimensiones Peso neto Precio

Dep—sito Compatible reserva (kg) (kg x n¼ carros) (mm) (kg) (� )

BIN 20 FME 350 200 - 870x790x1000* 74 1.670,00

BIN 35
FME 350 / 800

350 - 1250x790x1000* 105 2.608,00
600 / 1500

BIN 55 V DS
FME 350 / 800

550 - 1110x1060x1915 163 4.938,00
600 / 1500

Doble Roller BIN 100 
FME 350 / 600

50 108 kg x2 1560x1060x1484 135
5.152,00

FME 800 / 1500 5.372,00

Doble Roller BIN 500 FME 800 / 1500 300 108 kg x2 1560x1145x1780 129 10.377,00

*Altura indicada sin patas, si se quiere con patas sumar 150 mm.

DOBLE ROLLER BIN 500
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Fabricador modular de hielo triturado

��

� Acabado en acero inox 

AISI 304

� Fabricadores autom‡ticos 

de hielo triturado.

� Modelos modulares sin

dep—sito interno de

recogida de hielo. 

Se pueden acoplar 

a los dep—sitos Bin o 

Doble Roller Bin 

(disponibles en diversos

modelos.)

� Ver dep—sitos en la

siguiente p‡gina.

� Tipo de refrigeraci—n: 

por agua o por aire.

� Fabricadores utilizados para

diversos usos en bares,

restaurantes, pescader’as,

industria qu’mica y

farmacŽutica.

� FPT 500 SPLIT y FPT 1000

SPLIT:Estos dos modelos de

fabricadores, van con la

unidad condensadora a

distancia (unidad

condensadora no incluida

en el precio).

Hielo en escamas granuladas:

� Efecto refrigerante r‡pido 

y eficaz.

� F‡cil de almacenar y

manejar en base al peso 

y al volumen.

� Ideal para su utilizaci—n 

en los sectores qu’mico 

y farmaceuticos 

� Ideal para la exposici—n 

y presentaci—n 

de los alimentos.

Caracter’sticas tŽcnicas

Modelo Producci—n Dimensiones Potencia Tipo Peso neto Precio

(kg / 24h) (mm) ( W ) Refrigeraci—n (kg) (� )

FPT 250 A
250 640x470x700 1050

Aire
82 4.558,00

FPT 250 W Agua

FPT 500 A
500 640x470x700 1700

Aire
104 5.463,00

FPT 500 W Agua

FPT 1000 A
1000 934x684x700 3200

Aire 
172 11.139,00

FPT 1000 W Agua

Fabricadores con unidad condensadora a distancia

*FPT 500 SPLIT 500 640x470x700 175 - 64 4.477,00

*FPT 1000 SPLIT 1000 474x684x700 350 - 112 8.764,00

* Unidad condensadora no incluida, consultar precio.

FPT 1000 A/W
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Dep—sitos para fabricadores 
de hielo triturado

� Dep—sitos utilizados para

acoplarse a los fabricadores

modulares de hielo

triturado.

� Bin y Doble Roller Bin son

los dep—sitos de recogida de

hielo.

� El elevado aislamiento del

interior de los Bin garantiza

un prolongado

mantenimiento del hielo en

condiciones —ptimas.

� BIN 25PE:Estampado en

polietileno, id—neo para el

contacto con alimentos.

� BIN 20 y 35: Estructura en

acero inox AISI 304, y parte

interior realizada en

polietileno.

� BIN 550 V DS:Construido en

acero inox AISI 304,

altamente aislado.

� Dotado de dos puertas para

facilitar la recepci—n del

hielo.

� DOBLE ROLLER BIN 100 

y BIN 500: Bastidor en acero

inox AISI 304 sobre el cual se

apoyan: el dep—sito

intermedio para la recogida

del hielo en ausencia del

carro y el productor de

hielo.

� Carro de recogida y

transporte del hielo,

estampado en polietileno.

� Ver fabricadores en p‡gina

anterior.

Caracter’sticas generales

Caracter’sticas tŽcnicas

Modelo Fabricador Capacidad Capacidad carros Dimensiones Peso neto Precio

Dep—sito Compatible reserva (kg) ( kg x n¼ carros) (mm) (kg) (� )

BIN 20 FPT 250 / 500 200 - 870x790x1.000* 74 1.670,00

BIN 25 PE FPT 250 / 500 240 - 942x795x1053** 61 1.158,00

BIN 35 FPT 250 / 500 350 - 1250x790x1000* 105 2.689,00

BIN 55 VDS 
FPT 1000

550 - 1110x1060x1915 163 4.938,00
DOBLE FPT 250 / 500 

Doble Roller BIN 100
FPT 250 / 500

50 108 x 2 1560x1060x1484 135 5.224,00
DOBLE FPT 250 / 500

Doble Roller BIN 500 DOBLE FPT  500 /1000 300 108 x 2 1560x1145x1780 12910.377,00

*Altura indicada sin patas, si se quiere con patas sumar 150 mm.
**Altura indicada sin patas, si se quiere con patas sumar 100 mm.

BIN 550 V DS
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Fabricador compacto de hielo triturado

��

� Acabado en acero inox 

AISI 304.

� Fabricadores autom‡ticos de

hielo triturado.

� Puerta en acero inox

� El hielo producido cae en un

dep—sito de recogida,

situado en el interior de la

m‡quina.

� Utilizado para diversos usos

en bares, restaurantes,

pescader’as e industria

� Tipo de refrigeraci—n: por

agua o por aire.

Hielo en escamas granuladas:

� Efecto refrigerante r‡pido 

y eficaz.

� F‡cil de almacenar y

manejar en base al peso 

y al volumen.

� Ideal para la exposici—n 

y presentaci—n de los

alimentos.

� Ideal para su utilizaci—n 

en los sectores qu’micos 

y farmacŽuticos.

Caracter’sticas generales

FCT 150 A/W

Caracter’sticas tŽcnicas

Modelo Producci—n Dep—sito Dimensiones Potencia Tipo Peso neto Precio

(kg / 24h) (kg) (mm) ( W ) Refrigeraci—n (kg) (� )

FCT 90 A
90 20 500x660x690* 550

Aire
59 2.945,00

FCT 90 W Agua

FCT 150 A
150 40 738x690x920* 650

Aire
85 3.307,00

FCT 150 W Agua

*Altura indicada sin patas, si se quiere con patas sumar 150 mm.
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DEPîSITO MOD. BIN 25 PE

MOD. FCT 90 A

MOD. FPT 250 A

MOD. FCV 50 A
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