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� Carrocer’a en acero inox 430.

� Puerta en poliuretano de

alta densidad y acero inox.

� Dimensiones cubito:

NX25: (37,5 x 37,5 x 

h 38 mm.)

NX120: ¿ 43,5 x h 41,5 mm.,

Resto de modelos:

¿ 43 x h 40 mm.

� Regulaci—n electromec‡nica.

� Compresor hermŽtico.

� Sistema de lavado mediante

un interruptor manual.

(s—lo NX 25-35-45).

� Gas refrigerante R-134A

� Nivel de hielo en el dep—sito

controlado por termostato

electromec‡nico.

� Paro autom‡tico de la

m‡quina mediante

termostato de seguridad.

� Sensor en el evaporador

para control del grosor de

los cubitos.

Fabricadores de cubitos (cubito macizo)

Caracter’sticas generales

Caracter’sticas tŽcnicas

Modelo NX-25 A/W NX-35 A/W NX-45 A/W NX-55 A/W NX-65 A/W NX-85 A/W NX-120 A/W

Alimentaci—n V./Hz. 230/I/50 230/I/50 230/I/50 230/I/50 230/I/50 230/I/50 230/I/50

Potencia tot. W. 300 380 470 500 680 900 1200

Dimensiones mm. 388x515x650 463x584x690 *529x525x815 *529x535x796 *699x536x885 *699x536x885*1045x575x900

Producci—n Kg./24h. 24 29 / 28 37 45 65 / 69 75 / 77 118

Cubitos por ciclo n¼. 18 18 18 24 36 36 54

Dep—sito Kg. 8 13 16 18 30 30 42

Conexi—n entrada agua Pulgadas 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4

Conexi—n desagŸe ¯ mm. 20 20 20 20 20 20 3/4

*Altura indicada sin patas, si se quiere con patas sumar 130 mm.
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Fabricadores de cubitos (cubito macizo)

Caracter’sticas generales

Modelo P.V.

Refrigeraci—n aire Euros

NX-25 A 1.215,00

NX-35 A 1.504,00

NX-45 A 1.731,00

NX-55 A 2.088,00

NX-65 A 2.452,00

NX-85 A 2.782,00

NX-120 A 3.257,00

Modelo P.V.

Refrigeraci—n agua Euros

NX-25 W 1.277,00

NX-35 W 1.580,00

NX-45 W 1.818,00

NX-55 W 2.204,00

NX-65 W 2.557,00

NX-85 W 2.902,00

NX-120 W 3.414,00

NX 35

NX 45

NX 25
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Fabricadores de escamas

Caracter’sticas generales

� Carrocer’a en acero inox.

� Gas refrigerante F-80C,

F-125C y F-120: R-134A, 

F-200: R-404A.

� Control electr—nico de todas

las funciones:

- Salida de escamas

mediante sonda —ptica.

- Ralentizaci—n o bloqueo

del motorreductor.

- Temperatura m’nima y

m‡xima de condensaci—n.

� Regulaci—n de la

consistencia del hielo.

� Control de alimentaci—n de

agua.

� Formaci—n de escamas,

mediante tornillo BI-SIN-FIN.

� F‡cil sistema de limpieza de

la m‡quina.

� Cuadro de mando con

diversas funciones:

- Se–alizaci—n alimentaci—n

agua.

- Se–alizaci—n alarma.

- Se–alizaci—n dep—sito lleno.

- Se–alizaci—n

funcionamiento compresor.

- Se–alizaci—n alimentaci—n

elŽctrica.

D-101 D-201

NKF-201 NKF-310

D-310

Dep—sitos

Caracter’sticas tŽcnicas

Modelo F-80 C/W F-125 C/W F-120/W F-200/W D-101 D-201 D-310

Alimentaci—n V./Hz. 230/I/50 230/I/50 230/I/50 230/I/50

Potencia tot. W. 400 480 500 760

Dimensiones mm. 570x600x695 680x510x905 560x533x542 560x533x542 565x810x1060 765x810x1060 1075x785x980

Producci—n Kg./24h. 90 120 120 200

Peso neto Kg. 53 64 45 49

Dep—sito Kg. 20 27 100 150 210

Conexi—n entrada agua Pulgadas 3/4 3/4 3/4 3/4

Conexi—n desagŸe ¯ mm. 20 20 20 20
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Lista de Precios

Modelo P.V.

Refrigeraci—n aire Euros

F-80 C 3.491,00

F-125 C 3.709,00

F-120 3.294,00

F-200 4.010,00

Modelo P.V.

Refrigeraci—n agua Euros

F-80 CW 3.491,00

F-125 CW 3.709,00

F-120 W 3.294,00

F-200 W 4.010,00

Fabricadores de escamas

Accesorios P.V.

Euros

Dep—sito D-101 inox 1.081,00

Dep—sito D-201 inox 1.511,00

Dep—sito D-310 inox 2.069,00

Acoplamiento NKF-201 321,00

Acoplamiento NKF-310 488,00

(El acoplamiento NKF es indispensable para la instalaci—n de los dep—sitos D-201 y D-310).
Opcional F-120 y F-200 kit descarga lateral. Precio a consultar.

F-125 C

F-120 + D-101
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Fabricadores de escamas

Caracter’sticas generales

� Carrocer’a en acero inox.

� Gas refrigerante R-404A.

� Control electr—nico de todas

las funciones:

- Salida de escamas

mediante sonda —ptica.

- Ralentizaci—n o bloqueo

del motorreductor.

� Sensor de velocidad y

sentido de giro del

motorreductor.

� Control de alimentaci—n de

agua.

� Formaci—n de escamas,

mediante tornillo BI-SIN-FIN.

� F‡cil sistema de limpieza

interno de la m‡quina.

� Cuadro de mando con

diversas funciones:

- Se–alizaci—n

funcionamiento BI-SIN-FIN.

- Se–alizaci—n alimentaci—n

agua.

- Se–alizaci—n alarma.

- Se–alizaci—n dep—sito

lleno.

- Se–alizaci—n

funcionamiento compresor.

- Se–alizaci—n alimentaci—n

elŽctrica.

Dep—sitos

D-201 D-310

NKF-201 NKF-310

Caracter’sticas tŽcnicas

Modelo SF-300/W SF-500/W SFN-1000/W D-201 D-310 D-500 D-700

Alimentaci—n V./Hz. 230/I/50 230/I/50 400/III/N/50

Potencia tot. W. 1200 2000 3600

Dimensiones mm.536x660x707 536x660x847 1065x698x850 765x810x1060 1075x785x980 1321x801x1270 1524x992x1537

Producci—n Kg./24h. 320 600 1150

Peso neto Kg. 79 95 179

Dep—sito Kg. 150 210 467 676

Conexi—n entrada agua Pulgadas 3/4 3/4 3/4

Conexi—n desagŸe ¯ mm. 20 20 3/4Ó
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Fabricadores de escamas

Lista de Precios

Modelo P.V.

Refrigeraci—n aire Euros

SF-300 6.576,00

SF-500 8.610,00

SFN-1000 14.853,00

Accesorios P.V.

Euros

Dep—sito D-201 inox 1.511,00

Dep—sito D-310 inox 2.069,00

Dep—sito D-500 inox 3.471,00

Dep—sito D-700 inox 5.854,00

Acoplamiento NKF-201 321,00

Acoplamiento NKF-310 488,00

(El acoplamiento NKF es indispensable para la instalaci—n de los dep—sitos D-201 y D-310).
(El modelo SF-1000 puede instalarse s—lo con el dep—sito D700).

Modelo P.V.

Refrigeraci—n agua Euros

SF-300 W 6.576,00

SF-500 W 8.610,00

SFN-1000 W 14.853,00

Mod. SFN-1000

Mod. SF-300 W / D-201 / NKF-201
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