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HENGEL

CONGELADORES - CONSERVADORES
400 X 600
600 X 800 720

CONSERVADORES TRADICIONALES NEGATIVOS
400 X 600 (CCN)
600 X 800 (RCN) 724

ARMARIOS DE FERMENTACIîN 000 726

CçMARAS DE FERMENTACIîN 000 730
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Planos y dibujos orientativos

Congeladores-Conservadores

Observaciones

NORMA EN VIGOR REFERENTE A LA CAPACIDAD DE CONGELACIîN

� Tiempo de congelaci—n: 270 minutos de +65¼C a -18¼C en el coraz—n del producto.

� Producto est‡ndar: masa de purŽ de patata de 3 cm de grosor.

UNIDADES SEMIHERMƒTICAS DORIN SUMINISTRADAS

� GAMA RS: HA 390 CS POE, con presostato A/B, l’nea de l’quido 5/8Ó y resistencia de c‡rter.

� GAMA CS, QUATTRO Y MAJOR DUO: HA 200 CB POE, con presostato A/B, l’nea de l’quido 1/2Ó y

resistencia de c‡rter.

� MAJOR QUATTRO: HA 220 CB POE, con presotato A/B, l’nea de l’quido _Ó y resistencia de c‡rter.

� DUO: HA 150 CB POE, con presostato A/B, l’nea de l’quido 3/8Ó y resistencia de c‡rter.

Caracter’sticas generales

� Panel espuma poliuretano 

(43 Kg/m 3) enganchable,

desmontable

� Espesor 10 cm 

� Chapa lacada blanca calidad

alimentaria (inox en opci—n)

� Portillones interior en ABS

termoformado, exterior 

lacado blanco

� Panel de mandos Bi-Tronic

Control

� Sonda Termo-sensor

programable para el paro 

de la congelaci—n

� Contacto de puerta 

encastrado para parada

autom‡tica de la ventilaci—n

cuando se abren las puertas

� Alarma sonora en caso de

apertura de puerta

prolongada o de subida de

temperatura

� Manetas metal cromado,

regulables, larga duraci—n

� Resistencias anti escarcha

� Compartimento conservaci—n 

Ð20 ¡C

� Compartimento congelaci—n 

Ð35 ¡C / Ð20 ¡C

� Fluido refrigerante R 404

� Cremalleras y gu’as inox 

con paso de 15 mm

� Perfiles y juntas aseguran

estanqueidad total y

duradera

� Muebles entregados

desmontados y con grupo 

a distancia

� Grupo frigor’fico

tropicalizado

� Bisagras a la derecha 

(bajo pedido posibilidad 

de bisagras a la izquierda)

� Tensi—n 400 V / 3 / N + T / 

50 Hz.
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Entrada lado 400

Modelos DUO 2, 

QUATTRO 2, CS

Entrada lado 600

Modelos MAJOR DUO 2, 

MAJOR QUATTRO 2, RS

hengel

Congeladores-Conservadores

Un portill—n de congelaci—n suplementario
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Congeladores-Conservadores 400 x 600 mm

Modulares CS 400x600 mm - (1 bandeja 400x600 mm)
CS 400x600 (1 bandeja 400x600) CS10 CS30 CS50 CS70 CS90 CS110

Longitud mm. 865 1530 2195 2860 3525 4190

Capacidad congelaci—n Kg. 25

Capacidad est‡ndar en bandejas congelaci—n 7

600 x 400 - separaci—n 75 mm conservaci—n 10 30 50 70 90 110

Euros 14.142 18.671 21.839 25.005 28.174 31.337

No Modulares 400x600 mm - (1 bandeja 400x600 mm)
400x600 (1 bandeja 400x600) DUO 2 QUATTRO 2

Longitud mm. 865 1530

Capacidad congelaci—n Kg. 12

Capacidad est‡ndar en bandejas congelaci—n 7

600 x 400 - separaci—n 75 mm conservaci—n 10 30

Euros 13.455 17.899

ACCESORIOS P.V.

Euros

Prolongador CS 4.589,00

Patas inox / por m—dulo 127,00

Suplemento interior inox +6%

Suplemento exterior inox +8%
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Congeladores-Conservadores 600 x 800 mm

Modulares RS 600x800 mm - (2 bandejas 600x400 mm)
RS 400x600 (1 bandeja 400x600) RS10 RS30 RS50 RS70 RS90 RS110

Longitud mm. 1100 2000 2900 3800 4700 5600

Capacidad congelaci—n Kg. 50

Capacidad est‡ndar en bandejas congelaci—n 14

600 x 400 - separaci—n 75 mm conservaci—n 20 60 100 140 180 220

Euros 18.636 21.623 25.876 30.131 34.386 38.639

No Modulares 600x800 mm - (2 bandejas 600x800 mm)
400x600 (1 bandeja 400x600) MAJOR DUO2 MAJORQUATTRO2

Longitud mm. 1100 2000

Capacidad congelaci—n Kg. 20

Capacidad est‡ndar en bandejas congelaci—n 14

600 x 400 - separaci—n 75 mm conservaci—n 20 60

Euros 17.480 19.707

ACCESORIOS P.V.

Euros

Prolongador RS 6.612,00

Patas inox / por m—dulo 127,00

Suplemento interior inox +6%

Suplemento exterior inox +8%
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� Panel espuma poliuretano 

(43 Kg/m3) enganchable,

desmontable

� Espesor 10 cm 

� Chapa lacada blanca calidad

alimentaria (inox en opci—n)

� Portillones interior en ABS

termoformado, exterior 

lacado blanco

� Contacto de puerta 

encastrado para parada

autom‡tica de la ventilaci—n

cuando se abren las puertas

� Alarma sonora en caso de

apertura de puerta

prolongada o de subida de

temperatura

� Manetas metal cromado,

regulables, larga duraci—n

� Resistencias anti escarcha

� Fluido refrigerante R 404

� Cremalleras y gu’as inox 

con paso de 15 mm

� Perfiles y juntas aseguran

estanqueidad total y

duradera

� Muebles entregados

desmontados y sin grupo

� Bisagras a la derecha (bajo

pedido posibilidad de

bisagras a la izquierda)

� Equipo frigor’fico no incluido

en el precio.

Conservadores tradicionales negativos CCN y RCN

Caracter’sticas generales

Entrada lado 400

Gama CCN

Entrada lado 600

Gama RCN

Planos y dibujos orientativos
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Referencia RCN20 RCN40 RCN60 RCN80

Capacidad en bandejas 600x400

Separaci—n 75 mm 36 72 114 154

Pares 18 36 57 77

Fr’o VENTILADO

Equipo aconsejado VK 170 VK 170 VK 170 VK 170

Potencia (CV) 1,2 1,7 1,7 2

Euros / sin grupo 4.077 6.780 9.132 11.567

Conservadores tradicionales negativos 
CCN 400 x 600 mm y RCN 600 x 800 mm

Negativos 400x600 mm

Referencia CCN20 CCN40 CCN60 CCN80

Capacidad en bandejas 600x400

Separaci—n 75 mm 20 38 58 77

Pares de gu’as 20 38 58 77

Fr’o VENTILADO

Equipo aconsejado VK 170 VK 170 VK 170 VK 170

Potencia (CV) 1 1,2 1,7 1,7

Euros / sin grupo 3.831 5.398 7.007 9.297

Negativos 600x800 mm

Caracter’sticas generales

Planos y dibujos orientativos
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Caracter’sticas generales

USO Dimensiones exteriores profundidad
Ixpxh (mm) puerta abierta (mm)

� Panel espuma poliuretano 
(43 Kg/m3) espesor 6 cm.

� Paneles de paredes con 
exterior lacado blanco (inox
en opci—n) e interior en acero
inoxidable.

� Paneles de techo con interior 
y exterior lacado blanco

� Posibilidad de diferentes
separaciones para varias
dimensiones de bandejas

� Los armarios hasta la gama 
88 se entregan montados
(pueden entregarse
desmontados bajo pedido, 
sin suplemento de precio)

� Las gamas 1070 y 1270 
se entregan desmontados

� Higrometr’a controlada
(en gama 46 opcional)

� Higrostato de pelo en
est‡ndar para gamas 48 y 88

� Sonda de higrometr’a
electr—nica en est‡ndar 
para gamas 1070 y 1270

� Los armarios para bandejas
est‡n equipados en est‡ndar
con pies de 150 mm de altura.

� Bisagras a la derecha en
est‡ndar, bajo pedido 
bisagras a la izquierda. 
Versi—n D2E s—lo con 
bisagras a la derecha

� Dormil—n en est‡ndar
� Tensi—n 230 V/I/50 Hz
� Grupo frigor’fico 

tropicalizado en est‡ndar:
funcionamiento con 
temperatura ambiente 
de hasta 43¼C

� Los armarios no incluyen
bandejas ni carros

� Los armarios para carros 
son entregados sin suelo

AR 46 1 compartimento - 27 niveles de separaci—n 60 mm-paso 15 mm 660x910x2340 1500

AR 46 D2E 2 compartimentos independientes-2x12 niveles sep. 60mm-paso 15 mm 660x910x2340 1500

HG 46 carro altura 1730 660x910x2190 1500

AR 48 1 compartimento - 27 niveles de separaci—n 60 mm-paso 15 mm 660x1150x2380 1740

AR 48  D2E 2 compartimentos independientes-2x12 niveles sep. 60mm-paso 15 mm 660x1150x2380 1740

HG 48 carro altura 1730 660x1150x2230 1740

AR 68 1 compartimento - 27 niveles de separaci—n 60 mm-paso 15 mm 870x1150x2380 1950

AR 68  D2E 2 compartimentos independientes-2x12 niveles sep. 60mm-paso 15 mm 870x1150x2380 1950

HG 68 carro altura 1730 870x1150x2230 1950

AR 88 1 compartimento - 22 niveles de separaci—n 75 mm-paso 15 mm 1020x1150x2280 2100(*)

ARP 88 1 compartimento con 4 portillones - 20 niveles de separaci—n 75 mm-paso 15 mm 1320x1150x2430Portillones 1570

HG 88 Carro altura 1730 1320x1150x2280 2100(*)

AR 1070 1 compartimento - 22 niveles de separaci—n 75 mm-paso 15 mm 1320x1060x2430 Doble hoja 1710

ARP 1070 1 compartimento con 4 portillones - 20 niveles de separaci—n 75 mm-paso 15 mm 1320x1060x2430 Portillones 1480

HG 1070 Carro altura 1730 1320x1060x2280 Doble hoja 1710

AR 1270 1 compartimento - 22 niveles de separaci—n 75 mm-paso 15 mm 1470x1060x2520 Doble hoja 1785

HG 1270 Carro altura 1730 1470x1060x2370 Doble hoja 1785

* Doble hoja 1650

Armarios de fermentaci—n controlada
con higr—metro y dormil—n
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Gama 46

Armarios de fermentaci—n controlada
con higr—metro y dormil—n

Precios sin bandejas

AR 46 para
bandejas
400 x 600
430 x 600
460 x 600

Higrometr’a opcional
Dormil—n incluido

AR 46D2E para
bandejas
400 x 600
430 x 600
460 x 600

HG 46 carro para
bandejas
400 x 600

Gama 48

AR 48 para bandejas
400 x 800
430 x 800
460 x 800

Higrometr’a incluida
Dormil—n incluido

ARP 48D2E para
bandejas
400 x 800
430 x 800
460 x 800

HG 48 carro
para bandejas

400 x 800

Euros

AR 46 1 Compartimento / capacidad 27 bandejas separadas 60 mm - paso de 15 mm 5.460,00

AR 46 46D2E 2 Compartimentos independientes / capacidad 12 + 12 bandejas separadas 60 mm - paso de 15 mm 8.919,00

HG 46 capacidad un carro altura 1730 mm 5.066,00

Precios sin bandejas

Euros

AR 48 1 Compartimento / capacidad 27 bandejas separadas 60 mm - paso de 15 mm 7.078,00

AR 48 46D2E 2 Compartimento independientes / capacidad 12 + 12 bandejas separadas 60 mm - paso de 15 mm 9.330,00

HG 48 capacidad un carro altura 1730 mm 6.767,00

Precios sin bandejas

Euros Euros

OPCIONAL Higrometr’a por compartimento para gama B46379,00 Ruedas / altura + 150 mm 140,00

Ojo de buey por puerta 385,00 Sonda higrometr’a electr—nica 188,00

Par de gu’as inox 31,00 Exterior inox +8%

Cuba evaporaci—n agua condensaci—n 207,00 Suelo resina para armarios carros 379,00
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Gama 68

Precios sin bandejas

AR 68 para
bandejas
600 x 800

Higrometr’a opcional
Dormil—n incluido

AR 68D2E para
bandejas
600 x 800

HG 68 carro para
bandejas
600 x 800

Gama 88

AR 88 para bandejas
800 x 800
750x800
700x800

Higrometr’a incluida
Dormil—n incluido

ARP 88 para bandejas
800 x 800
750x800
700x800

HG 88 carro
para bandejas

800 x 800

Euros

AR 68 1 Compartimento / capacidad 27 bandejas separadas 60 mm - paso de 15 mm 7.725,00

AR 68 46D2E 2 Compartimentos independientes / capacidad 12 + 12 bandejas separadas 60 mm - paso de 15 mm 9.791,00

HG 68 capacidad un carro altura 1730 mm 7.446,00

Precios sin bandejas

Euros

AR 88 1 Compartimento / capacidad 27 bandejas separadas 60 mm - paso de 15 mm 9.422,00

ARP 88 1 Compartimento 4 portillones / capacidad 20 bandejas separadas 60 mm - paso de 15 mm 11.025,00

HG 88 capacidad un carro altura 1730 mm 8.597,00

Precios sin bandejas

Euros Euros

OPCIONAL Ojo de buey por puerta 385,00 Ruedas / altura + 150 mm 140,00

Par de gu’as inox 31,00 Cambio puerta 1 hoja por 2 hojas 799,00

Cuba evaporaci—n agua condensaci—n 207,00 Sonda higrometr’a electr—nica 188,00

Exterior inox +8% Suelo resina para armarios carros 379,00

Armarios de fermentaci—n controlada
con higr—metro y dormil—n
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Armarios de fermentaci—n controlada
con higr—metro y dormil—n

Gama 1070

Precios sin bandejas

AR 1070 para 
bandejas
900 x 700
1000 x 700

Higrometr’a incluida
Dormil—n incluido

ARP 1070 para 
bandejas

1000 x 700

HG 1070 carro para
bandejas

1000 x 700

Gama 1270

AR 1270 para
bandejas

1200 x 700

Higrometr’a incluida
Dormil—n incluido

HG 1270 carro
para bandejas

1200 x 700

Euros

AR 1070 1 Compartimento / capacidad 22 bandejas separadas 75 mm - paso de 15 mm 10.662,00

ARP 1070 1 Compartimento 4 portillones / capacidad 20 bandejas separadas 60 mm - paso de 15 mm 11.968,00

HG 1070 capacidad un carro altura 1730 mm 9.720,00

Precios sin bandejas

Euros

AR 1270 1 Compartimento / capacidad 22 bandejas separadas 75 mm - paso de 15 mm 11.704,00

HG 1270 capacidad un carro altura 1730 mm 10.842,00

Precios sin bandejas

Euros Euros

OPCIONAL Ojo de buey por puerta 385,00 Ruedas / altura + 150 mm 140,00

Par de gu’as inox 31,00 Suelo resina para armarios carros 379,00

Cuba evaporaci—n agua condensaci—n 207,00 Exterior inox +8%
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Caracter’sticas generales

C‡maras de fermentaci—n controlada 
con higr—metro y dormil—n

� Panel espuma poliuretano (45 Kg/m3) enganchables y desmontables
� Espesor 6 cm, interior inox exterior lacado blanco (inox en opci—n)
� Maneta en inox asegurando protecci—n de puertas
� Protecciones interiores reforzadas, cremalleras met‡licas
� Inversi—n sentido apertura puertas bajo pedido (montaje en f‡brica)
� Regulador Bi-tronic Control (cuadro de mandos)

para la programaci—n
� Higrometr’a regulada por sonda electr—nica
� Dormil—n incluido
� Iluminaci—n interior

OPCIONES:
� Suelo estriado de resina aislante resistente y

antideslizante
� Puerta suplementaria
� Protecci—n lateral exterior
� Ojo de buey
� Modem para alarma telef—nica
� Suplemento exterior y techo inox: +8 %
� C‡maras entregadas sin carros ni rejillas

Regulador Bi Ð Tronic Control: fiable y concebido para facilitar la organizaci—n diaria del panadero

� Superficie lisa de f‡cil limpieza. 
� Equipado con cinco teclas de funci—n que permiten una

programaci—n simple.
� Posicionado a la altura de los ojos.
� Los datos aparecen sobre dos l’neas de dieciseis car‡cteres y

permiten una visualizaci—n clara del funcionamiento de la c‡mara
mediante mensajes. Esta pantalla indica de modo permanente:

Ciclo en curso
Valor de selecci—n de temperatura del ciclo en curso
Valor de selecci—n de higrometr’a del ciclo en curso
Temperatura interior de la c‡mara

FUNCIONES:
Adem‡s del funcionamiento en directo, el regulador Bi Ð tronic Control pone a disposici—n del profesio-
nal un abanico de funciones poco comunes en est‡ndar:

1.- Subida lenta con control de la higrometr’a
2.- Subida tradicional con tres posibilidades de subida de temperatura:

- modo Òest‡ndarÓ
- modo Òpor etapasÓ en cinco fases (m‡ximo)
- modo ÒlinealÓ control de la subida de temperatura minuto a minuto 

3.- Secado a m‡s de 25 ¡C
4.- Dormil—n autom‡tico al final de la fase de fermentaci—n
5.- Vuelta al ciclo en caso de corte de corriente con mensaje claro de advertencia
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� AP: varios carros con entrada por la dimensi—n m‡s peque–a del carro. Carros dispuestos en el sentido
de la profundidad de la c‡mara.

� AL: varios carros con entrada por la dimensi—n m‡s peque–a del carro. Carros dispuestos en el sentido
de la longitud de la c‡mara.

� AC: Cuatro carros con entrada por la dimensi—n m‡s peque–a del carro. Carros dispuestos en
cuadrado.

� P: varios carros con entrada por la dimensi—n m‡s grande del carro. Carros dispuestos en el sentido de 
la profundidad de la c‡mara.

� L: varios carros con entrada por la dimensi—n m‡s grande del carro. Carros dispuestos en el sentido de
la longitud de la c‡mara.

� C: Cuatro carros con entrada por la dimensi—n m‡s grande del carro. Carros dispuestos en cuadrado.

Euros

Exterior inox + 8 %

Suelo resina espesor 10 mm (precio m2) 305,00

Puerta suplementaria una hoja 1.122,00

Puerta suplementaria doble hoja 2.014,00

Cambio de puerta de una hoja por puerta doble hoja 894,00

Ojo de buey 415,00

Planos y dibujos orientativos
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Accesorios

C‡maras de fermentaci—n controlada 
con higr—metro y dormil—n

C‡mara de fermentaci—n
para carros con bandejas

C‡mara de fermentaci—n
para carros con rejillas

C‡mara de fermentaci—n
para carros con rejillas

N¼ compartimentos

N¼ compartimentos

N¼ compartimentos

N¼ carros por compartimento

N¼ carros por compartimento

N¼ carros por compartimento

Carro para bandejas 400 x 800

Carro para rejillas 600 x 800

Carro para rejillas 900 x 800

HF 1-1-48

HF 1-1-68

HG 1-1-98
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C‡maras de fermentaci—n para carros de bandejas

bandejas 400x800 (carros de 460 x810, entrada lado 460)
Long./Prof. Long. x Potencia Tensi—n C‡mara Horno

DIBUJO MODELO TOTAL Prof, UTIL grupo PotenciaFermentaci—n
en mm. en mm en CV absorbida P. Venta (� ) P. Venta (� )

HF1-1-48A LA = 870

P = 1020 230 V 7.880,00 6.541,00

HF2-1-48A LB = 1680
554 Mono

P = 1020
x 5/8 50 Hz

15.183,00 12.601,00

HF3-1-48A LC = 2490
874 1450 W

P = 1020 22.715,00 18.853,00

HF1-2-48AP LA = 870

P = 1920 230 V 8.954,00 7.432,00

HF2-2-48AP LB = 1680
554 Mono

P = 1920
x 5/8 50 Hz

16.765,00 13.915,00

HF3-2-48AP LC = 2490
1774 2150 W

P = 1920 25.085,00 20.820,00

HF1-3-48AP LA = 870

P = 2670 230 V 10.796,00 8.961,00

HF2-3-48AP LB = 1680
554 Mono

P = 2670
x 5/8 50 Hz

20.458,00 16.981,00

HF3-3-48AP LC = 2490
2524 2150 W

P = 2670 29.670,00 24.627,00

HF1-4-48AP LA = 870

P = 3420 230 V 12.488,00 10.365,00

HF2-4-48AP LB = 1680
554 Mono

P = 3420
x 1 50 Hz

22.759,00 18.890,00

HF3-4-48AP LC = 2490
3274 2150 W

P = 3420 32.881,00 27.291,00

230 V
LA = 1320

882
Mono

HF1-2-48AL
P = 1170

x 5/8
50 Hz

9.655,00 8.013,00

1006 1450 W

230 V
LA = 1770

1598
Mono

HF1-3-48AL
P = 1170

x 5/8
50 Hz

10.462,00 8.682,00

857 2150 W

230 V
LA = 1320

882
Mono

11.649,00 9.669,00HF1-4-48A
P = 1920

x 1
50 Hz

1775 2150 W
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C‡maras de fermentaci—n para carros de bandejas

bandejas 400x800 (carros de 460 x810, entrada lado 810)
Long./Prof. Long. x Potencia Tensi—n C‡mara Horno

DIBUJO MODELO TOTAL Prof, UTIL grupo PotenciaFermentaci—n
en mm. en mm en CV absorbida P. Venta (� ) P. Venta (� )

HF1-1-48 LA = 1170

P = 870 230 V 7.937,00 6.588,00

HF2-1-48 LB = 2280
857 Mono

P = 870
x 5/8 50 Hz

15.299,00 12.699,00

HF3-1-48 LC = 3390
724 1450 W

P = 870 22.822,00 18.943,00

HF1-2-48P LA = 1170

P = 1170 230 V 8.413,00 6.983,00

HF2-2-48P LB = 2280
857 Mono

P = 1170
x 5/8 50 Hz

16.210,00 13.453,00

HF3-2-48P LC = 3390
1025 2150 W

P = 1170 23.916,00 19.861,00

HF1-3-48P LA = 1170

P = 1620 230 V 10.266,00 8.521,00

HF2-3-48P LB = 2280
857 Mono

P = 1620
x 5/8 50 Hz

20.363,00 16.901,00

HF3-3-48P LC = 2940
1474 2150 W

P = 1620 29.377,00 24.383,00

HF1-4-48P LA = 1170

P = 2070 230 V 10.941,00 9.081,00

HF2-4-48P LB = 2280
857 Mono

P = 2070
x 1 50 Hz

22.494,00 18.670,00

HF3-4-48P LC = 3390
1924 2150 W

P = 2070 32.081,00 26.630,00

230 V
LA = 1920

1755
Mono

9.821,00 8.151,00HF1-2-48L
P = 870

x 5/8
50 Hz

554 2150 W

230 V
LA = 2670

2505
Mono

11.706,00 9.716,00HF1-3-48L
P = 870

x 5/8
50 Hz

554 2150 W

230 V
LA = 1920

1760
Mono

11.200,00 9.296,00HF1-4-48
P = 1320

x 1
50 Hz

1005 2150 W
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C‡maras de fermentaci—n para carros de bandejas

bandejas 600x800 (carros de 660 x810, entrada lado 660)
Long./Prof. Long. x Potencia Tensi—n C‡mara Horno

DIBUJO MODELO TOTAL Prof, UTIL grupo PotenciaFermentaci—n
en mm. en mm en CV absorbida P. Venta (� ) P. Venta (� )

HG1-1-68A LA = 1020

P = 1020 230 V 8.735,00 7.250,00

HG2-1-68A LB = 1980
707 Mono

P = 1020
x 5/8 50 Hz

16.588,00 13.768,00

HG3-1-68A LC = 2940
874 1450 W

P = 1020 23.748,00 19.711,00

HG1-2-68AP LA = 1020

P = 1920 230 V 11.070,00 9.188,00

HG2-2-68AP LB = 1980
707 Mono

P = 1920
x 1 50 Hz

19.755,00 16.397,00

HG3-2-68AP LC = 2940
1774 2150 W

P = 1920 29.017,00 24.084,00

HG1-3-68AP LA = 1020

P = 2670 230 V 12.228,00 10.149,00

HG2-3-68AP LB = 1980
707 Mono

P = 2670
x 1 1/8 50 Hz

21.344,00 17.717,00

HG3-3-68AP LC = 2940
2524 2150 W

P = 2670 33.259,00 27.604,00

HG1-4-68AP LA = 1020

P = 3420 400 V 16.525,00 13.717,00

HG2-4-68AP LB = 1980
707 Tri + N

P = 3420
x 1 1/2 50 Hz

30.834,00 25.592,00

HG3-4-68AP LC = 2940
3274 4300 W

P = 3420 44.719,00 37.117,00

230 V
LA = 1620

1455
Mono

10.993,00 9.124,00HG1-2-68AL
P = 1170

x 1
50 Hz

857 2150 W

230 V
LA = 2370

2205
Mono

13.249,00 10.997,00HG1-3-68AL
P = 1170

x 1 1/8
50 Hz

857 2150 W

400 V
LA = 1920

1459
Tri + N

16.572,00 13.755,00HG1-4-68A
P = 1920

x 1 1/2
50 Hz

1755 4300 W
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C‡maras de fermentaci—n para carros de bandejas

bandejas 600x800 (carros de 660 x810, entrada lado 810)
Long./Prof. Long. x Potencia Tensi—n C‡mara Horno

DIBUJO MODELO TOTAL Prof, UTIL grupo PotenciaFermentaci—n
en mm. en mm en CV absorbida P. Venta (� ) P. Venta (� )

HG1-1-68 LA = 1170

P = 870 230 V 8.855,00 7.349,00

HG2-1-68 LB = 2280
857 Mono

P = 870
x 5/8 50 Hz

16.549,00 13.735,00

HG3-1-68 LC = 3390
724

P = 870 23.545,00 19.541,00

HG1-2-68P LA = 1170

P = 1620 230 V 10.895,00 9.044,00

HG2-2-68P LB = 2280
857 Mono

P = 1620
x 1 50 Hz

19.648,00 16.309,00

HG3-2-68P LC = 3390
1474

P = 1620 29.006,00 24.075,00

HG1-3-68P LA = 1170

P = 2220 230 V 12.026,00 9.983,00

HG2-3-68P LB = 2280
857 Mono

P = 2220
x 1 1/8 50 Hz

22.402,00 18.594,00

HG3-3-68P LC = 2940
2074

P = 2220 32.507,00 26.982,00

HG1-4-68P LA = 1170

P = 2820 400 V 15.608,00 12.954,00

HG2-4-68P LB = 2280
857 Tri + N

P = 2820
x 1 1/2 50 Hz

29.743,00 24.686,00

HG3-4-68P LC = 3390
2674

P = 2820 44.032,00 36.548,00

230 V
LA = 1920

1755
Mono

10.952,00 9.089,00HG1-2-68L
P = 1020

x 1
50 Hz

707

230 V
LA = 2670

2505
Mono

11.927,00 9.901,00HG1-3-68L
P = 1020

x 1 1/8
50 Hz

707

400 V
LA = 2220

1760
Tri + N

16.441,00 13.647,00HG1-4-68
P = 1620

x 1 1/2
50 Hz

1455
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C‡maras de fermentaci—n para carros de rejilla

bandejas 900x800 (carros de 960 x810, entrada lado 810)
Long./Prof. Long. x Potencia Tensi—n C‡mara Horno

DIBUJO MODELO TOTAL Prof, UTIL grupo PotenciaFermentaci—n
en mm. en mm en CV absorbida P. Venta (� ) P. Venta (� )

HG1-1-98A LA = 1170

P = 1170 230 V 9.345,00 7.757,00

HG2-1-98A LB = 2280
857 Mono

P = 1170
x 5/8 50 Hz

17.439,00 14.474,00

HG3-1-98A LC = 3390
1024 1450 W

P = 1170 25.810,00 21.422,00

HG1-2-98AP LA = 1170

P = 2220 230 V 11.375,00 9.442,00

HG2-2-98AP LB = 2280
857 Mono

P = 2220
x 1 1/8 50 Hz

20.551,00 17.058,00

HG3-2-98AP LC = 3390
2974 2150 W

P = 2220 31.395,00 26.058,00

HG1-3-98AP LA = 1170

P = 3120 400 V 13.190,00 10.947,00

HG2-3-98AP LB = 2280
857 TRI+N

P = 3120
x 1 1/4 50 Hz

25.973,00 21.558,00

HG3-3-98AP LC = 3390
2974 2150 W

P = 3120 36.373,00 29.970,00

HG1-4-98AP LA = 1170

P = 4020 400 V 17.989,00 14.931,00

HG2-4-98AP LB = 2280
857 TRI+N

P = 4020
x 2 50 Hz

32.741,00 27.176,00

HG3-4-98AP LC = 3390
3874 4300 W

P = 4020 47.447,00 39.381,00

HG1-2-98AL LA = 1920
230 V

P = 1320
1749

Mono
11.302,00 9.381,00x 1 1/8

50 Hz
1007 2150 W

HG1-3-98AL LA = 2820
400 V

P = 1320
2649

TRI+N
13.153,00 10.917,00x 1 1/4

50 Hz
1007 2150 W

HG1-4-98A LA = 2220
400 V

P = 2220
1765

TRI+N
16.587,00 13.767,00x 2

50 Hz
2048 4300 W
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C‡maras de fermentaci—n para carros de bandejas

bandejas 900x800 (carros de 960 x810, entrada lado 810)
Long./Prof. Long. x Potencia Tensi—n C‡mara Horno

DIBUJO MODELO TOTAL Prof, UTIL grupo PotenciaFermentaci—n
en mm. en mm en CV absorbida P. Venta (� ) P. Venta (� )

HG1-1-98 LA = 1320

P = 1170 230 V 9.357,00 7.767,00

HG2-1-98 LB = 2580
1007 Mono

P = 1170
x 5/8 50 Hz

17.464,00 14.496,00

HG3-1-98 LC = 3840
1024 1450 W

P = 1170 25.594,00 21.244,00

HG1-2-98P LA = 1320

P = 1920 230 V 11.955,00 9.923,00

HG2-2-98P LB = 2580
1007 Mono

P = 1920
x 1 1/8 50 Hz

22.163,00 18.385,00

HG3-2-98P LC = 3840
1774 2150 W

P = 1920 31.238,00 25.927,00

HG1-3-98P LA = 1320

P = 2670 400 V 13.974,00 11.598,00

HG2-3-98P LB = 2580
1007 TRI+N

P = 2670
x 1 1/4 50 Hz

25.428,00 21.105,00

HG3-3-98P LC = 3840
2524 2150 W

P = 2670 36.190,00 30.039,00

HG1-4-98P LA = 1320

P = 3520 400 V 18.215,00 15.118,00

HG2-4-98P LB = 2580
1007 TRI+N

P = 3570
x 2 50 Hz

33.118,00 27.487,00

HG3-4-98P LC = 3840
3424 4300 W

P = 3570 47.112,00 39.105,00

230 V
LA = 2220

2049
Mono

11.917,00 9.891,00HG1-2-98L
P = 1170

x 1 1/8
50 Hz

857 2150 W

400 V
LA = 3270

3099
TRI+N

13.998,00 11.618,00HG1-3-98L
P = 1170

x 1 1/4
50 Hz

857 2150 W

400 V
LA = 2520

2065
TRI+N

17.773,00 14.751,00HG1-4-98
P = 1920

x 2
50 Hz

1749 4300 W
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